טכניקות בסיסיות לעיצוב תכשיטים

	איך מפרידים בעזרת חרוזי מעיכה?
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	יש מצבים בהם נעדיף ליצור הפרדה בין החרוזים ע"י חרוזי מעיכה. כאשר נשתמש בשרשראות מתכת שלא ניתן לקשור ו/או חוטים שיוצרים צורה כגון חוט ניילון/מתכת. אם נקשור חוט ניילון הוא לא יישאר ישר ויהיה בזיגזגים (גם יפה אבל שונה) ו/או כאשר כן נרצה שיראו את ההפרדה, את המראה המתכתי יותר ו/או למי שמתקשה ביצירת קשרים, הדרך הזו מאוד קלה.

	תמונה 1- לוקחים חרוזי מעיכה, מס' חרוזי מעיכה כפול ממס' החרוזים
	תמונה 2- משחילים חרוז אחד ו-2 חרוזי מעיכה. בקצוות חרוז מעיכה 1
	תמונה 3 – נמקם את החרוז ונלחץ עם פלאייר על המעיכה משני צידי החרוז
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	איך עושים קשר בין החרוזים?

	[image: image5.jpg]



	בחוטים רכים יותר ובחרוזים קצת יותר יפים, מאוד מקובל ליצור הפרדה בין החרוזים ע"י קשר (מכל צד של החרוז), כך יש מראה נקי יותר, ללא מתכות והרווח נותן מראה של יוקרה לחרוזים עצמם. כל הטכניקה מבוססת על כך שאין רווח בין הקשר לחרוז וזה הקושי. הדרך הקלה להתחיל היא בעזרת מחט (יש אחת מתאימה במכשיר "כתר")  שתעזור לנו למקם את הקשר ומהר מאוד, נלמד לאחוז בחרוז וליצור קשרים צפופים ויפים גם ללא המחט. במידה והקשר בורח דרך חור החרוז, פשוט נעשה "קשר כפול", נסובב את החוט פעמיים

	תמונה 1- עושים קשר רגיל ומהדקים אליו את החרוז
	תמונה 2- מהצד השני , יוצרים קשר צמוד ומקפידים להדק אותו לחרוז
	תמונה 3 – החשוב ביותר שה"משיכה" של החוט בכיוון החרוז ולא להיפך
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	איך עובדים עם מחטי חיבור?
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	טכניקה שמשתמשים בה הרבה מאוד בתחום התכשיטנות במיוחד לעגילים ותליונים. לדוגמא ליצירת לולאה לחרוז בכדי שנוכל לחבר לולאה ללולאה וכך ליצור תכשיט ללא חוט ו/או הפיכת חרוז לתליון, תליון שצריך להפוך את ביוון החור להשחלה ועוד. למחט יש 2 סוגים "מחט ראש סיכה" המשמשת לסוף ו"מחט ראש לולאה" המשמשת לאמצע התכשיט

	מחט ראש לולאה - יצירת לולאה לחרוז

	תמונה 1- עושים קשר רגיל
	תמונה 2- עושים עוד קשרים כשהחוט מתוח מאוד
	תמונה 3 – חותכים את שארית החוט עם קאטר
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	מחט ראש סיכה - הפיכת חרוז לתליון

	תמונה 1- משחילים את שני החוטים לחרוז מעיכה בהצלבה
	תמונה 2- מותחים את 2 החוטים, מקרבים לחרוזים ולוחצים עם פלאייר
	תמונה 3- חותכים את שארית החוט עם קאטר
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	איך משבצים אבני קריסטל?

	
	אחת הבעיות שרוב האנשים שמתחילים נתקלים בה, היא שיבוץ אבני קריסטל. משום מה זה תמיד נראה מסובך וארוך אך אין זה כך. הדרך הקלה ביותר היא פשוט להשתמש בנר. ניקח נר רגיל, נלחץ מעט על הקצה בכדי לחמם מעט מאוד את החלב (לא להדליק), נניח את האבנים עם הצבע למעלה ופשוט נרים עם הנר. לא יאמן אבל כן, הקריסטל נמשך לנר.

לאבני אקריל ופלסטיק נשתמש במקל אוזניים שנרטיב אותו במעט רוק, טבעי ונפלא.
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	סגירת חוט סיליקון ע"י קשר בלבד:

	תמונה 1- נמרח דבק בכל החורים. אם יש צורך, ניתן להיעזר במחט
	תמונה 2- נרים את האבנים עם נר כשהצבע כלפי מעלה
	תמונה 3 – נניח בתוך הדבק, נלחץ מעט ופשוט נטה את הנר לצד ונמשוך 
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	איך מחוררים מתכת ורצועת עור?
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	אנו יכולים לעצב כל העולה על רוחנו ולא תמיד אנו חייבים להסכים עם היצרן ו/או המעצב. ניתן להוסיף חורים למיני סוגים של חומרים וכך ליצור רצף, חיבור ועיצוב. במתכת, לא ניתן לחורר יציקה וכן ניתן לחורר פליז

	יצירת חור בבתי שיבוץ מפליז

	תמונה 1- מחזיקים את הפלאייר המחורר שהמחט לכיוון פנים ה"בית"
	תמונה 2- לוחצים יש ועד הסוף את הפלאייר ומשחררים לאט ע"י סיבוב
	תמונה 3- ניתן להוסיף לולאות חיבור ע"י מחט ראש סיכה
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	יצירת חור ברצועות עור

	תמונה 1- מסמנים את המיקום המדויק של החור ומניחים את המחורר במרכז הסימון
	תמונה 2- לוחצים עד הסוף, מוציאים את השארית וממשיכים 
	תמונה 3 –  ממשיבים לעצב ולהשחיל בחורים
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	איך משבצים אבני שיבוץ גדולים?
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	עוד בעיה שנתקלים בה והפיתרון קל עד להפתיע. בד"כ כשמנסים לסגור אבן שיבוץ גדולה בתוך הבית, האבן נוטה לזוז והסגירה לא יפה במיוחד, האבן יושבת עקום. הפיתרון פשוט נסגור באלכסון. 

	תמונה 1- מניחים את האבן, אוחזים עם האצבע וסוגרים את אחד הקצוות
	תמונה 2- סוגרים את הנית שנמצא ממול באלכסון, שוב בעזרת פלאייר
	תמונה 3 – ועכשיו סוגרים את כל השאר
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	איך יוצרים לולאות?
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	טכניקה שמאוד אוהבים בעולם ובארץ עדיין בחיתוליה. לולאות הן כלי עיצוב ולא רק אביזר מחבר. ניתן ליצור לולאות מחוטי אלפקה. ניקח חוט אלפקה נלפף אותו על מכשיר קפיצי, נשחרר את הקפיץ שנותר ובעזרת קאטר פשוט נחתוך לולאות. ניתן להשיג חוטי אלפקה במגוון צבעים.הסבר מפורט על צורת העבודה במכשירים ניתן למצוא בבאנר "טכניקות חדשות" שנמצא בדף הבית, באתר

	עיצוב איחוד חוטים ע"י מנואלה ויצירת קפיץ

	תמונה 1- מקפלים חוט נחושת ל-2 ומחבריל ל"מנואלה"
	תמונה 2- אדם אחד מחזיק את החוט ושני מסובב עד לאיחוד של החוטים
	תמונה 3 – מנתקים מה"מנועלה" ומחברים ל"קפיצי", יוצרים קפיץ
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	חיתוך לולאות וחיבורן

	תמונה 1- מוציאים את הקפיץ מהמכשיר ומפרידים ללולאות
	תמונה 2- סוגרים ומחברים חלקים עם 2 פלאיירים, אחד מול השני
	תמונה 3- וכך ממשיכים
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